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Sommario  
 
La tecnologia di ossi-combustione rappresenta ǳƴΩopportunità per produrre energia elettrica con un 
sistema complessivamente a bassissimo impatto ambientale e a costi competitivi. Tale tecnologia, ad oggi 
allo stadio pilotaςdimostrativo, ŝ Ƴƻƭǘƻ ǇǊƻƳŜǘǘŜƴǘŜ ǎǳ ƭŀǊƎŀ ǎŎŀƭŀ ǎƛŀ Řŀƭ Ǉǳƴǘƻ Řƛ Ǿƛǎǘŀ ŘŜƭƭΩŜŦŦƛŎƛŜƴȊŀ ŘŜƭ 
processo di produzione che dal punto di vista ambientale così da essere stata selezionata come una delle 
soluzioni tecnologiche più convenienti per il progetto dimostrativo CCS Sulcis di prossima realizzazione. 
 
Tale tecnologia è stata sviluppata specificatamente per alimentazione a carbone su una taglia di 5 MW 
ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ Řƛ ǳƴ programma triennale di ricerca sperimentale in collaborazione con ENEL Spa ed ENEA. Il 
programma di ricerca si è concluso nel 2010, e ad esso è seguito uno studio di ingegneria per un impianto 
industriale da 350 MW elettrici netti in base al quale sono stati affidati alla Sotacarbo lo sviluppo della 
tecnologia per carboni di basso rango come il carbone Sulcis e il supporto alla disseminazione della 
tecnologia a livello mondiale. 
 
Successivamente nel 2013, Sotacarbo ha avviato in collaborazione con ENEA e Itea (società italiana del 
gruppo Sofinter ς Ansaldo Caldaie), un progetto per la realizzazione di un impianto pilota di ossi-
combustione da 48 MW termici, che verrà installato nel Sulcis e sperimentato in scala significativa per la 
prima volta a livello mondiale. In particolare ITEA Spa è già stata pioniere nella tecnologia di ossi-
combustione pressurizzata senza fiamma (flameless) Ŝ ƭΩƘŀ Ǉƻƛ ǎǾƛƭǳǇǇŀǘŀ ƛƴ ŎƻƭƭŀōƻǊŀȊƛƻƴŜ Ŏƻƴ 9b9! nel 
settore ŘŜƭƭΩenergia da rifiuti tossici su un pilota da 5 MW termici installato a Gioia del Colle. 
 
Lo scopo del pilota di ossi-combustione da 48 MW termici è sperimentare carboni di basso rango, e in 
particolare carbone ad alto tenore di zolfo, ad una scala di potenza tale da permettere la progettazione di 
impianti industriali di grande taglia (10-20 volte più grandi) con fattori di rischio industriale accettabili.  
 
NelƭΩŀƳōƛǘƻ ŘŜƭƭŀ ǇǊŜǎŜƴǘŜ ŀƴƴǳŀƭƛǘŁ Řƛ ǊƛŎŜǊŎŀ όPiano Annuale di Realizzazione PAR 2014) ŀƭƭΩ obiettivo b2 
άDefinizione e trattamento degli effluenti tipici del processo e realizzazione di una sezione di recupero di 
acido solforico da fumi di ossi-combustioneά è prevista la messa a punto, la realizzazione e posa in opera di 
un impianto micro-pilota della capacità di 3 Nm3/h per la desolforazione dei fumi di combustione 
provenienti da un ossi-combustore flameless con successiva produzione di acido solforico di grado 
commerciale.  
 
Il presente documento è relativo alla progettazione definitiva (as-built) e alla successiva installazione 
ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Ŝ ŎƻƳǇƭŜǘŀ ƭƻ ǎǘǳŘƛƻ ƎƛŁ ŜŦŦŜǘǘǳŀǘƻ ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ ŘŜƭ tƛŀƴƻ !ƴƴǳŀƭŜ Řƛ wŜŀƭƛȊȊŀȊƛƻƴŜ нлмо 
riguardante la progettazione di base e di dettaglio della sezione di desolforazione dei fumi di combustione. 
[ΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǊŜŀƭƛȊȊŀǘƻ ǊŀǇǇǊŜǎŜƴǘŀ ǳƴ ǇǊƻǘƻǘƛǇƻ ŜǎǎŜƴŘƻ ƛƭ ǇǊƛƳƻ ŜǎŜƳǇƛƻ Řƛ ŀǇǇƭƛŎŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ǘŜŎƴƻƭƻƎƛŀ Řƛ 
produzione di acido solforico a correnti gassose di fumi di combustione ricche di CO2 con basse 
concentrazioni di SO2-SO3. 
[ŀ ǊŜŀƭƛȊȊŀȊƛƻƴŜ Ŝ Ǉƻǎŀ ƛƴ ƻǇŜǊŀ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ è stata affidata alla ditta Hysytech. 
 
Nei successivi capitoli verrà descritto ƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ŘŜƭƛƴŜŀƴŘƻ ƭŜ ǎŎŜƭǘŜ ǘŜŎƴƻƭƻƎƛŎƘŜ ŦŀǘǘŜ Ŝ i risultati della 
progettazione definitiva. Verranno poi passate in rassegna le attività relative alla costruzione e 
ŀƭƭΩŀǎǎŜƳōƭŀƎƎƛƻ ŘŜƛ ŎƻƳǇƻƴŜƴǘƛ. 
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1 Introduzione 
 
Lƭ aƛƴƛǎǘŜǊƻ ŘŜƭƭƻ {ǾƛƭǳǇǇƻ 9ŎƻƴƻƳƛŎƻ Ŝ ƭΩ9b9! Ƙŀƴƴƻ ǎǘƛǇǳƭŀǘƻ in data 4 marzo 2013 un Accordo di 
Programma in base al quale è stato ŎƻƴŎŜǎǎƻ ƛƭ ŎƻƴǘǊƛōǳǘƻ ŦƛƴŀƴȊƛŀǊƛƻ ǇŜǊ ƭΩŜǎŜŎǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ƭƛƴŜŜ Řƛ ŀǘǘƛǾƛǘŁ 
del Piano Triennale 2012-2014 della Ricerca e Sviluppo di Interesse Generale per il Sistema Elettrico 
Nazionale.  
Il presente report tecnico afferisce al Piano Annuale di Realizzazione 2014Σ ǇŜǊ ǉǳŀƴǘƻ ŀǘǘƛŜƴŜ ŀƭƭΩ!ǊŜŀ 
άtǊƻŘǳȊƛƻƴŜ Řƛ ŜƴŜǊƎƛŀ ŜƭŜǘǘǊƛŎŀ Ŝ ǇǊƻǘŜȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩŀƳōƛŜƴǘŜέΤ ƴŜƭƭƻ ǎǇŜŎƛŦƛŎƻΣ ǎƛ ǊƛŦŜǊƛǎŎŜ ŀƭƭΩ obiettivo b2  
άDefinizione e trattamento degli effluenti tipici del processo e realizzazione di una sezione di recupero di 
acido solforico da fumi di ossi-combustioneά ŘŜƭ ǇǊƻƎŜǘǘƻ . άCattura e sequestro della CO2 prodotta 
ŘŀƭƭΩǳǘƛƭƛȊȊƻ Řƛ ŎƻƳōǳǎǘƛōƛƭƛ Ŧƻǎǎƛƭƛέdella parte ά¢ŜŎƴƻƭƻƎƛŜ ǇŜǊ ƭΩƻǘǘƛƳƛȊȊŀȊƛƻƴŜ  ŘŜƛ ǇǊƻŎŜǎǎƛ Řƛ ƻǎǎƛ-
ŎƻƳōǳǎǘƛƻƴŜέ,  
Le attiviǘŁ ǎǾƛƭǳǇǇŀǘŜ ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ ŘŜƭƭΩaccordo di collaborazione sono finalizzate a studiare sistemi per il 
contenimento delle emissioni nazionali di CO2 derivanti dalla produzione di energia elettrica da fonte fossile 
e a consentire al sistema industriale italiano di competere nel prossimo futuro in campo internazionale con 
i principali attori tecnologici. In particolare i temi di ricerca riguardano lo sviluppo e la messa a punto di 
studi e applicazioni sperimentali funzionali alla dimostrazione, nel sito del Sulcis nel Sud-Ovest della 
Sardegna, delle soluzioni tecnologiche più mature applicate ad impianti di produzione energetica 
equipaggiati con cattura e stoccaggio della CO2. 
 
Le attività si inseriscono anche nel Protocollo di Intesa, sottoscritto in data 2 agosto 2013 tra Regione 
Autonoma Sardegna (RAS) e MSE, nel quale è prevista la creazione ŘŜƭ άtƻƭƻ ¢ŜŎƴƻƭƻƎƛŎƻ ǇŜǊ ƛƭ /ŀǊōƻƴŜ 
tǳƭƛǘƻέ ŀǘǘǊŀǾŜǊǎƻ ǳƴ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀ ǇƭǳǊƛŜƴƴŀƭŜ ǊŜƭŀǘƛǾƻ ŀƭƭƻ ǎǾƛƭǳǇǇƻ ŜŘ ŀǇǇƭƛŎŀȊƛƻƴŜ Řƛ ǘŜŎƴƻƭƻƎƛŜ Řƛ ŎŀǘǘǳǊŀ 
e sequestro della CO2. In particolare, tale Protocollo comprende lo sviluppo di una tecnologia avanzata di 
ossi-combustione pressurizzata, con la realizzazione di un impianto pilota di potenza inferiore a 50 MWt. Le 
finalità del predetto Protocollo, sono state successivamente recepite in un Accordo Quadro di 
collaborazione tra ENEA e RAS, sottoscritto in data 20 dicembre 2013. 
 
Il progetto eǎŜŎǳǘƛǾƻ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Ǉƛƭƻǘŀ di ossi-combustione sarà basato su una tecnologia già testata, a 
ƭƛǾŜƭƭƻ ǎǇŜǊƛƳŜƴǘŀƭŜΣ ƛƴ ǎŎŀƭŀ р a²ǘƘ ǎǳƭƭΩƛƳǇƛŀƴto ISOTHERM-PWR di Gioia del Colle (BA), sviluppato e 
realizzato da SOFINTER SpA per la combustione di solidi e liquidi.  
Con riferimento alla tecnologia prescelta, il sistema che si intende implementare nel Sulcis può essere 
ŎƻƴǎƛŘŜǊŀǘƻ ŎƻƳŜ ƭΩǳƴƛŎƻ ŜǎŜƳǇio di applicazione del regime MILD alla combustione in ossigeno di 
carbone, tecnica che presenta significativi vantaggi, sia in termini di efficienza che di economicità, rispetto 
ad altre soluzioni più tradizionali.  
 

Dopo una serie di attività preliminari di valutazione e studi di fattibilità tecnica, ENEA e SOTACARBO hanno 
identificato le azioni di ricerca necessarie alla realizzazione ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Ǉƛƭƻǘŀ Řŀ рл a²ǘƘ dimostrativo 
della tecnologia di ossi-combustione pressurizzata. In particolare tali azioni sono relative allo sviluppo di 
sistemi diagnostici, alla definizione e al trattamento degli effluenti tipici del processo, alƭΩŀƴŀƭƛǎƛ LCA di ciclo 
di vita ǇŜǊ ƭΩƛƴŘƛǾƛŘǳŀȊƛƻƴŜ Řƛ ǎƻƭǳȊƛƻƴƛ ƛƳǇƛŀƴǘƛǎǘƛŎƘŜ Řƛ ƳŀƎƎƛƻǊŜ ŜŦŦƛŎƛŜƴȊŀΦ  

Con riferimento alle suddette linee di attività, nella precedente annualità (PAR 2013) è stata svolto lo studio 
del processo per il trattamento degli effluenti gassosi del reattore di ossi-combustione con particolare 
attenzione alla problematica relativa alla conversione degli ossidi di zolfo in acido solforico. 9Ω ǎǘŀǘƻ 
progettato un sistema di conversione degli ossidi di zolfo (SO2 e tracce di SO3) con produzione 
contemporanea di acido solforico (H2SO4) di grado commerciale.  

Nel corso della presente annualità è stato messo a punto il progetto di dettaglio sino alla progettazione 
ŘŜŦƛƴƛǘƛǾŀ άŀǎ ōǳƛƭǘέ Ŝ ŀƭƭΩƛƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ǎƛǎǘŜƳŀΦ 
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2 Taglia e specifiche ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ 
[ΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Řƛ ŘŜǎƻƭŦƻǊŀȊƛƻƴŜ Řŀ fumi di combustione di scala micropilota, oggetto del presente documento, 
è costituito da una sezione di trattamento ad alta tempŜǊŀǘǳǊŀ ǇŜǊ ƭŀ ŎƻƴǾŜǊǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩŀƴƛŘǊƛŘŜ ǎƻƭŦƻǊƻǎŀ ƛƴ 
anidride solforica seguita da una sezione di assorbimento in H2O ŘŜƭƭΩŀƴƛŘǊƛŘŜ ǎƻƭŦƻǊƛŎŀ con produzione di 
acido solforico. 
[ΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Ƙŀ ǳƴ ŘǳǇƭƛŎŜ ǎŎƻǇo: consentire la rimozione degli ossidi di zolfo dalla corrente di gas esausti in 
ingresso e produrre contemporaneamente acido solforico di grado commerciale. In questo modo vengono 
abbattuti i costi di smaltimento dei reflui prodotti dai tradizionali processi di desolforazione a freddo (tipo 
Desox) e nello stesso tempo la corrente gassosa di CO2 concentrata in uscita dalla sezione di assorbimento 
può essere inviata tal quale allo stoccaggio.  
I fumi di combustione ovvero la corrente gassosa in alimentazionŜ ŀƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ rappresentano gli effluenti 
tipici prodotti da un ossi-combustore pressurizzato di tipo flameless ad alta efficienza alimentato con slurry 
di carbone di basso rango (lignitico ad alto tenore di zolfo) e provengono da una caldaia di recupero 
termico (GVR) di tipo VELOX. 
[ŀ ǘŀƎƭƛŀ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǊƛŦŜǊƛǘŀ ŀƭƭŀ ǇƻǊǘŀǘŀ Řƛ ŦǳƳƛ in ingresso è pari a 3 Nm3/h. Su una base di servizio di 330 
giorni annui όор ƎƛƻǊƴƛ Řƛ ŦŜǊƳƻ ǇǊƻƎǊŀƳƳŀǘƻ ŀƴƴǳƻΣ ƴƻƴ ƴŜŎŜǎǎŀǊƛŀƳŜƴǘŜ ŎƻƴǘƛƴǳŀǘƛǾƛύΣ ƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Ƙŀ ǳƴ 
fattore di servizio di 0,90; pari a 7.920 ore annue non necessariamente continuative. 
In condizioni di progetto, la corrente gassosa spillata a valle di un turbo-espansore posizionato dopo la 
caldaia a recupero (GVR) ha le seguenti caratteristiche:  

- Portata totale massima     4.5 kg/h (3 Nm3/h) 
- Temperatura massima     450 °C 
- Pressione (nor)      0,2 barg 
- Composizione: 

Á Particolato     assente 
Á Metalli pesanti e alcalini   assenti 
Á NOx      assenti 
Á CO2      56% vol  
Á SO2      2% vol 
Á H2O      39% vol 
Á O2      3% vol 

Al fiƴŜ Řƛ ǾŜǊƛŦƛŎŀǊŜ ƭŜ ǇǊŜǎǘŀȊƛƻƴƛ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ e la funzionalità dei componenti in via preliminare, la 
corrente in alimentazione può anche essere costituita da un gas sintetico prodotto da bombole con 
caratteristiche analoghe ai fumi. 
In particolare i valori di temperatura e pressione della corrente sono le condizioni tipiche della corrente in 
uscita dal turbo espansore posizionato a valle della caldaia.  
La composizione della corrente è stata calcolata in base ai bilanci di massa sul combustore, come già 
deǎŎǊƛǘǘƻ ƴŜƭ ŎŀǇƛǘƻƭƻ п ŘŜƭ ǊŜǇƻǊǘ άCaratterizzazione del coal slurry, definizione e trattamento degli effluenti 
tipici del processoέ όt!w нлмоύΦ 
Lƴ ǘŜǊƳƛƴƛ Řƛ ǇǊŜǎǘŀȊƛƻƴƛΣ ƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ è caratterizzato da una efficienza di conversione SO2-SO3 pari a 99.7 % 
mol e un grado di purezza della corrente di CO2 in uscita dalla colonna di assorbimento pari a 97% mol. 
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3 Descrizione del processo 
3.1 Principali fasi del processo 
Come già riportato nel report άProgetto di una sezione di recupero di H2SO4 (PAR 2013ύέ, Il processo consta 
delle fasi seguenti: 

- Disidratazione dei fumi di combustione; 
- Riscaldamento dei fumi disidratati in ingresso al reattore alla temperatura di 350°C; 
- Reazione catalitica (ossidazione da SO2 a SO3); 

 
- Assorbimento della SO3 in H2O per formare H2SO4. 

 
Durante la fase di start-ǳǇ ŝ ƴŜŎŜǎǎŀǊƛƻ ǎŎŀƭŘŀǊŜ ǘǊŀƳƛǘŜ ǳƴ ǊƛǎŎŀƭŘŀǘƻǊŜ ŜƭŜǘǘǊƛŎƻ ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀȊƛƻƴŜ ŘƛǎƛŘǊŀǘŀǘŀ 
Ŧƛƴƻ ŀ ǳƴŀ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŀ ƛŘƻƴŜŀ ǇŜǊ ƭΩƛƴƛȊƛƻ ŘŜƭƭŀ ǊŜŀȊƛƻƴŜ Řƛ ƻǎǎƛŘŀȊƛƻƴŜΦ ! ǘŀƭ ŦƛƴŜ ŝ ŀƴŎƘŜ ǇǊŜǾƛǎǘƻ ƛƭ 
recupero termico del calore dei fumi di combustione tramite uno scambiatore di calore che riscalda 
ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀȊƛƻƴŜ ŘƛǎƛŘǊŀǘŀǘŀΦ bŜƭ Ŏŀǎƻ Řƛ ŀƭƛƳŜƴǘŀȊƛƻƴŜ Ŏƻǎǘƛǘǳƛǘŀ Řŀ Ǝŀǎ ǎƛƴǘŜǘƛŎƻΣ ƛƭ ǊƛǎŎŀƭŘŀǘƻǊŜ ŜƭŜǘǘǊƛŎƻ 
ŘƻǾǊŁ ŦǳƴȊƛƻƴŀǊŜ ǇŜǊ ƭΩƛƴǘŜǊŀ ŘǳǊŀǘŀ ŘŜƭ ǇǊƻŎŜǎǎƻΦ 
Tutte le reazioni che avvengono ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭ ǇǊƻŎŜǎǎƻ ǎƻƴƻ ŜǎƻǘŜǊƳƛŎƘŜΦ  
[ΩƻǎǎƛŘŀȊƛƻƴŜ Řŀ {h2 a SO3 ŝ ǳƴŀ ǊŜŀȊƛƻƴŜ ŎŀǘŀƭƛǘƛŎŀ Ŝ ǇǊŜǾŜŘŜ ƭΩǳǘƛƭƛȊȊƻ Řƛ ǳƴ ŎŀǘŀƭƛȊȊŀǘƻǊŜ ŀƭ tǘ Ŏƻƴ 
temperatura di soglia <300°C. La temperatura media della reazione è di circa 350 °C. 
Il reattore a due stadi catalitici è dotato di due riscaldatori elettrici (uno per ciascuno stadio) al fine di 
mantenere costante la temperatura della reazione. 
¢Ǌŀ ƛ ŘǳŜ ǎǘŀŘƛ ŎŀǘŀƭƛǘƛŎƛ ŝ ƛƴƻƭǘǊŜ ǇǊŜǾƛǎǘƻ ǳƴ ǊŀŦŦǊŜŘŘŀƳŜƴǘƻ ƛƴǘŜǊƳŜŘƛƻ Ǿƛǎǘŀ ƭΩŜǎƻǘŜǊƳƛŎƛǘŁ ŘŜƭƭŜ ǊŜŀȊƛƻƴŜΦ 
La colonna di assorbimento, a differenza delle altre apparecchiature, è esercita in modalità discontinua. In 
ǇŀǊǘƛŎƻƭŀǊŜ ŀƭƭΩƛƴƛȊƛƻ ŘŜƭ ŎƛŎƭƻ Řƛ ƭŀǾƻǊƻ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻΣ ƛƭ ŦƻƴŘƻ-colonna viene riempito con acqua o una 
soluzione acida di H2SO4 a una concentrazione inferiore rispetto a quella commerciale. 
I cicli di produzione di acido solforico prevedono le seguenti fasi:  

- Riempimento fondo colonna con 10 kg di H2O pura con produzione di 140 kg di H2SO4 al 98% in 
circa 700 h; 

- Riempimento fondo colonna inizialmente con 10 kg di H2O fino alla produzione di H2SO4 al 50% in 
circa 48 h e successivamente riempimento fondo colonna con 10 kg di H2SO4 al 50 % con 
produzione di 75 kg di H2SO4 al 98% in circa 347 h. 

I fumi in uscita dal reattore, che attraversano la colonna in ŎƻƴǘǊƻŎƻǊǊŜƴǘŜ Ŏƻƴ ƭΩŀŎǉǳŀΣ ǇǊƻŘǳŎƻƴƻ ƭΩŀŎƛŘƻ 
solforico che viene ricircolato continuamente in testa alla colonna dopo essere stato raffreddato in uno 
ǎŎŀƳōƛŀǘƻǊŜ ǎǳƭƭŀ ƭƛƴŜŀ Řƛ ǊƛŎƛǊŎƻƭƻΦ [ΩŀŎƛŘƻ ǇǊƻŘƻǘǘƻ ǾƛŜƴŜ ǊŀŎŎƻƭǘƻ ǎǳƭ ŦƻƴŘƻ ŘŜƭƭŀ ŎƻƭƻƴƴŀΦ L ŦǳƳƛ ǊƛŎchi di 
CO2 e contenenti O2 ǾŜƴƎƻƴƻ ǎǇǳǊƎŀǘƛ ŘŀƭƭΩŀƭǘƻ ŘŜƭƭŀ Ŏƻƭƻƴƴŀ Ŝ ƛƴǾƛŀǘƛ ŀƭ ŎŀƳƛƴƻΦ 
La corrente gassosa e la corrente liquida escono dalla colonna a circa 40°C. 
Uno schema che evidenzia le diverse fasi del processo è riportato in Figura 3-1  
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Figura 3-1 {ŎƘŜƳŀ ŀ ōƭƻŎŎƘƛ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ 

3.2 {ŜȊƛƻƴƛ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭƛ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ 
[ΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Ǉƛƭƻǘŀ Ŏƻƴǎǘŀ Řƛ due sezioni principali (cosiddette Package Units e indicate nel seguito con P.U.): 
 

- P.U. 01 comprendente 
- Sezione di disidratazione e riscaldamento dei fumi (in continuo); 
- Sezione di Reazione (in continuo); 

 

- P.U. 02 comprendente 
- Sezione di Assorbimento (in semi-batch). 

 
bŜƭƭŀ ǇǊƛƳŀ ŀǾǾƛŜƴŜ ƭŀ ŎƻƴǾŜǊǎƛƻƴŜ ŎŀǘŀƭƛǘƛŎŀ ŘŜƭƭΩŀƴƛŘǊƛŘŜ ǎƻƭŦƻǊƻǎŀ {O2 in anidride solforica SO3. 
bŜƭƭŀ ǎŜŎƻƴŘŀ ŀǾǾƛŜƴŜ ƭŀ ǇǊƻŘǳȊƛƻƴŜ Řƛ ŀŎƛŘƻ ǎƻƭŦƻǊƛŎƻ ŎƻƴŎŜƴǘǊŀǘƻ όŀƭ фу҈ύ ǇŜǊ ŀǎǎƻǊōƛƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩŀƴƛŘǊƛŘŜ 
solforica SO3 in acqua. 
[ΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ŝ Řƻǘŀǘƻ Řƛ ǎƛǎǘŜƳŀ Řƛ supervisione e controllo cosi come riportato di seguito nel P&I 
ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻΦ 
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Figura 3-2 Process & Instrumentatation Diagram P&I 
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4 Progettazione di dettaglio della configurazione iniziale. 
La progettazione di dettaglio ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ è stata sviluppata dalla ditta Hysytech, che, in collaborazione 
Ŏƻƴ ƛ ǘŜŎƴƛŎƛ {ƻǘŀŎŀǊōƻΣ Ƙŀ ǎǘǳŘƛŀǘƻ Ŝ ŘŜŦƛƴƛǘƻΣ ƛƴ ŘƛǾŜǊǎŜ ŦŀǎƛΣ ƭŜ ǎƻƭǳȊƛƻƴƛ ƻǘǘƛƳŀƭƛ ǇŜǊ ƭΩǳƴƛǘŁ Řƛ conversione 
degli ossidi di zolfo e produzione di acido solforico. 
 

4.1 Classificazione dei flussi ai limiti di batteria 
In fase di progettazione di base sono stati individuati i ƭƛƳƛǘƛ Řƛ ōŀǘǘŜǊƛŀ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ riportati in Figura 3-2. 
Dƭƛ ƛƴƎǊŜǎǎƛ ƛƴ ŦŀǎŜ Ǝŀǎǎƻǎŀ ŀƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎƻƴƻ ǊŀǇǇǊŜǎŜƴǘŀǘƛ: da una corrente denominata άfumi di 
combustioneέ proveniente da una spillamento a valle del turbo-espansore o da quattro correnti costituite 
da gas da bombole CO2, O2, N2 ,SO2 utilizzati per produrre una miscela sintetica che simuli i fumi di 
combustione nellŜ ǇǊƻǾŜ Řƛ ŀǇǇƻƎƎƛƻ ǇǊŜƭƛƳƛƴŀǊƛΦ [Ωǳƴico ingresso in fase liquida è rappresentato da una 
ŎƻǊǊŜƴǘŜ ŘŜƴƻƳƛƴŀǘŀ άǊŜƛƴǘŜƎǊƻ ƭŀǾŀƎƎƛƻέ ŎƘŜ consente di riempire la colonna ad ogni ciclo di lavoro. 
Lƴ ŦŀǎŜ Ǝŀǎǎƻǎŀ ƭΩǳƴƛŎŀ ŎƻǊǊŜƴǘŜ Řƛ ǳǎŎƛǘŀ ŘŜƴƻƳƛƴŀǘŀ άƎŀǎ Řƛ ǎŎŀǊƛŎƻέ costituita essenzialmente da CO2 
rappresenta ƭŀ ŎƻǊǊŜƴǘŜ Řƛ Ǝŀǎ ǊŜǎƛŘǳƛ ŘƻǇƻ ƭΩŀǎǎƻǊōƛƳŜƴǘƻΦ [Ŝ ǳǎŎƛǘŜ ƛƴ ŦŀǎŜ ƭƛǉǳƛŘŀ ǎƻƴƻ ƛƭ ǇǊƻŘƻǘǘƻ del 
processo ƻǎǎƛŀ ƭΩ άŀŎƛŘƻ ŎƻƴŎŜƴǘǊŀǘƻέ Ŝ ƭΩάŀŎǉǳŀ ǊŜŦƭǳŀέ contenente ǉǳŜǎǘΩǳƭǘƛƳŀ i residui di sostanze di 
processo (per lo più SO2) a valle della disidratazione da inviare allo smaltimento o da riutilizzare 
internamente al processo nella sezione di assorbimento. 
 
4.1.1 Caratteristiche dei flussi in Ingresso  
Con riferimento allo schema a blocchi in Figura 3-1, sono riportate le caratteristiche e le condizioni dei flussi 
in ingresso ŀƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Ǉƛƭƻǘŀ. 
 

INGRESSO 1  Fumi di combustione (corrente gassosa in uscita dal processo di combustione del carbone) 
 

- Portata totale (max/nor/min)    5/4.5/-  kg/h 
        -/ 3/ -  Nm3/h 

- Pressione (max/nor/min)    0,2/-/ -  barg 

- Composizione: 

- Particolato    assente 

- Metalli pesanti alcalini   assenti 

- NOx     assenti 

- CO2     56% vol  

- SO2     2% vol 

- H2O     39% vol 

- O2     3% vol 

- Temperatura (max/nor/min)    450/-/ - °C 
 
Nel caso di miscela sintetica la corrente è costituita da CO2, O2 , N2 , SO2  con pressione e composizione 
analoga ai fumi di combustione. Ciascuno dei gas è approvvigionato in bombole alla temperatura di 20°C e 
pressione di 4 barg. 
 

INGRESSO 4  Reintegro lavaggio (corrente discontinua alimentata in modo da riempire la colonna ad ogni 
ŎƛŎƭƻ Řƛ ƭŀǾƻǊƻ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻύ 
 

- Portata       carica iniziale 10 kg 

- Pressione (max/nor/min)    0/-/ -  barg 

- Temperatura (max/nor/min)    20/-/ - °C 

- Composizione (nor)     acqua o H2SO4 diluito 
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4.1.2 Caratteristiche dei flussi in Uscita 
Analogamente al paragrafo precedente e con riferimento allo schema a blocchi in Figura 3-1, sono riportate 
le caratteristiche e le condizioni dei flussi ƛƴ ǳǎŎƛǘŀ ŀƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Ǉƛƭota.  
 
USCITA 5  Acido concentrato (corrente discontinua1 di acido solforico in uscita dalla colonna di 
assorbimento ) 

- Portata (max/nor/min)    -*/ -*/ --*   kg/h 

- Pressione (max/nor/min)    0,2/-/ -  barg 

- Temperatura (max/nor/min)   40/-/ - °C 

- Composizione  

- CO2     0 % wt 

- SO2     0 % wt 

- SO3     0% wt 

- H2O     2% wt 

- O2     0% 

- H2SO4     98% wt 
 
USCITA 2.5  Fumi di scarico (corrente gassosa composta dai gas incombusti o residui del processo) 

- Portata (max/nor/min)    -/3.4/-  kg/h  
-         -/ 1.72/- Nm3/h 

- Pressione (max/nor/min)    0,2/-/ -  barg 

- Temperatura (max/nor/min)   40/-/ - °C 

- Composizione  

- CO2     96.51 % vol 

- SO2     0.01 % vol 

- SO3     0 % vol 

- H2O     0 % vol 

- O2     3.48% vol 

- H2SO4     0% vol 
 
USCITA 8  Acqua reflua (soluzione acquosa contenente residui di sostanze del processo proveniente 
dal processo di disidratazione dei fumi di combustione) 

- Portata (max/nor/min)    0.9/-/ -  kg/h  

- Pressione (max/nor/min)    0,2/-/ -  barg 

- Temperatura (max/nor/min)   30/-/ - °C 

- Composizione  

- CO2     0 %  vol 

- SO2     0.01 % vol 

- SO3     0 % vol  

- H2O     99.99 %  vol 

- O2     0 % vol 

- H2SO4     0% vol 
 

 

 

 

                                                            
1 *Lôalimentazione fresca (acqua o acido solforico a concentrazione nota viene caricata in un'unica soluzione prima di avviare il processo e scaricata 

una volta raggiunta la concentrazione di acido desiderata (98%) 
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4.2 Bilanci materiali e specifiche delle correnti di processo 
Con riferimento allo schema a blocchi in Figura 3-1, sono riportate le caratteristiche e le condizioni delle 
correnti ƛƴǘŜǊƴŜ ŀƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Ǉƛƭƻǘŀ cosi come riportato nei bilanci materiali allegati al presente documento. 
 
4.2.1 Correnti di processo lato gas 
 
CORRENTE 1.1  Fumi di combustione preraffreddati (in uscita dallo scambiatore di calore E-101) 

- Portata (max/nor/min)     -/4.5/-kg/h  

-         -/ 3/ - Nm3/h 
-  

- Pressione (max/nor/min)    -/0.2/- barg 

- Temperatura (max/nor/min)    -/249/- °C 

- Composizione  

- CO2     56 %  vol 

- SO2     2 % vol 

- SO3     0 % vol  

- H2O     39 %  vol 

- O2     3 % vol 
 

CORRENTE 1.2  Fumi di combustione al punto di rugiada (in uscita dallo scambiatore  E-102) 

- Portata (max/nor/min)     -/4.5/-kg/h  
-         -/ 3/ - Nm3/h 

-  

- Pressione (max/nor/min)    -/0.2/- barg 

- Temperatura (max/nor/min)    -/30/ - °C 

- Composizione  

- CO2     56 %  vol 

- SO2     2 % vol 

- SO3     0 % vol  

- H2O     39 %  vol 

- O2     3 % vol 
CORRENTE 1.3   Fumi di combustione disidratati  (in uscita dal separatore di condensa  S-101) 

- Portata (max/nor/min)     -/3.7/-kg/h  
-         -/ 1.89/- Nm3/h 

-  

- Pressione (max/nor/min)    -/0.2/- barg 

- Temperatura (max/nor/min)    -/30 /- °C 

- Composizione  

- CO2     88.61 %  vol 

- SO2     3.16 % vol 

- SO3     0 % vol  

- H2O     3.49 %  vol 

- O2     4.75 % vol 
CORRENTE 1.4   CǳƳƛ Řƛ ŎƻƳōǳǎǘƛƻƴŜ ŘƛǎƛŘǊŀǘŀǘƛ Ŝ ǇǊŜǊƛǎŎŀƭŘŀǘƛ όǇǊƛƳŀ ŘŜƭƭΩƛƴƎǊŜǎǎƻ ŀƭ ǊŜŀǘǘƻǊŜύ 

- Portata (max/nor/min)     -/3.7/-kg/h  
-         -/ 1.89/- Nm3/h 

-  

- Pressione (max/nor/min)    -/0.2/- barg 

- Temperatura (max/nor/min)    -/T<350°C/- °C 

- Composizione  
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- CO2     88.61 %  vol 

- SO2     3.16 % vol 

- SO3     0 % vol  

- H2O     3.49 %  vol 

- O2     4.75 % vol 
CORRENTE 3   Fumi di combustione ossidati  (in uscita reattore R101/in ingresso alla colonna C201) 

- Portata (max/nor/min)    -/3.7/-kg/h  
-         -/ 1.865/- Nm3/h 

-  
- Pressione (max/nor/min)    -/0.2/- barg 
- Temperatura (max/nor/min)   -/350 /- °C 
- Composizione  

- CO2     90.02 %  vol 

- SO2     0.01 % vol 

- SO3     3.20 % vol  

- H2O     3.54 %  vol 

- O2     3.22 % vol 
 
4.2.2 Correnti di processo lato solvente 
- CORRENTE 2.1 / 2.2 Acido o acqua ricircolato2 (corrente continua prelevata dal fondo colonna ) 

- Portata (max/nor/min)    -/182.6 /-kg/h 
- Pressione (max/nor/min)    -/0.2/-  barg 
- Temperatura (max/nor/min)   -/40/ - °C 
- Composizione  

- CO2     0.01 % wt 

- SO2     0 % wt 

- SO3     0 % wt 

- H2O     0.96% wt 

- O2     0% 

- H2SO4     99.03% wt 
- CORRENTE 2.3 Acido o acqua ricircolato3 (corrente continua in ingresso allo scambiatore di calore E-201 

) 
- Portata (max/nor/min)    -/182.6 /-kg/h 
- Pressione (max/nor/min)    -/0.2/-  barg 
- Temperatura (max/nor/min)   -/40/ - °C 
- \Composizione  

- CO2     0.01 % wt 

- SO2     0 % wt 

- SO3     0 % wt 

- H2O     0.96% wt 

- O2     0% 

- H2SO4     99.03% wt 
- CORRENTE 2.4 Acido o acqua ricircolato4 raffreddato (corrente continua in ingresso alla colonna C-201 ) 

- Portata (max/nor/min)    -/182.6 /-kg/h 
- Pressione (max/nor/min)    -/0.2/-  barg 
- Temperatura (max/nor/min)   -/40/ - °C 
- Composizione  

                                                            
2 Fluido corrosivo 
3 Fluido corrosivo 
4 Fluido corrosivo 
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- CO2     0.01 % wt 

- SO2     0 % wt 

- SO3     0 % wt 

- H2O     0.96% wt 

- O2     0% 

- H2SO4     99.03% wt 
 

4.3 Descrizione delle apparecchiature  
[ΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ŝ Ƴƻƴǘŀǘƻ ǎǳ ǎƪƛŘ ŜŘ ŝ Ŏƻǎǘƛǘǳƛǘƻ Řŀ ǾŀǊƛŜ ŀǇǇŀǊŜŎŎƘƛŀǘǳǊŜ ŀǇǇŀǊǘŜƴŜƴǘƛ ŀƭƭŜ ŘǳŜ ǎŜȊƛƻƴƛΥ 
reazione e assorbimento. Le apparecchiature che compongono le due unità con alcune della loro 
caratteristiche son riportate in Tabella 4-1 e descritte nel seguito più dettagliatamente. 
 

Tabella 4-1 Equipment list 
Tag Sezione Q.tà Descrizione Servizio Dimensione 

caratteristica 
Note 

E-101 Reazione 1 Scambiatore di 
calore 

Recupero termico fumi 
combustione 

1 kW AISI 316 

E-102 Reazione 1 Scambiatore di 
calore 

Condensatore H2O 1.5 kW AISI 316 

E-103 Reazione 1 Scambiatore di 
calore 

Raffreddamento 
intermedio 

1 kW Hastelloy acciao 
rivestito 

F-101 Reazione 1 Riscaldatore elettrico Start up riscaldamento 
fumi 

  

F-102 Reazione 1 Riscaldatore elettrico Riscaldamento 1° letto 
catalitico 

  

F-103 Reazione 1 Riscaldatore elettrico Riscaldamento 2° letto 
catalitico 

  

R-101 Reazione 1 Reattore catalitico Conversione SO2 in SO3 0.2 s-1 Hastelloy acciao 
rivestito 

S-101 Reazione 1 Separatore condensa Separazione acqua da 
fumi 

 AISI 316 

D-101 Reazione 1 Scaricatore condensa Scarico condensa  AISI 316 

C-201 Assorbimento  1 Colonna 
assorbimento 

Produzione H2SO4  Hastelloy acciao 
rivestito 

P-201 Assorbimento 1 Pompa ricircolo Pompa di ricircolo H2SO4 100 l/h Hastelloy acciao 
rivestito 

M-201 Assorbimento 1 Motore pompa -   

E-201 Assorbimento 1 Scambiatore di 
calore 

Raffreddamento ricircolo 2.5 kW Hastelloy acciao 
rivestito 

 
4.3.1 Sezione di disidratazione dei fumi 
La sezione di disidratazione è costituita dai due scambiatore E-101 e E-102. 
Lo scambiatore di calore rigenerativo gas-gas E-101 a doppio tubo ha la funzione di recupero termico del 
calore dei fumi di combustione (Temperatura operativalatocaldoIN= 400, Temperatura operativalatocaldoOUT= 190 
°C). Il calore scambiato è circa 1 kW. Il materiale del mantello esterno e del tubo interno è AISI 316. Le 
guarnizioni sono in mica. 
Lo scambiatore di calore gas-liquido E-102 a doppio tubo ha la funzione di condensatore per la 
disidratazione dei fumi di combustione utilizzando acqua di raffreddamento a circa 20°C (Temperatura 
operativalatocaldoIN= 190, Temperatura operativalatocaldoOUT= 30 °C). Il calore scambiato è pari a 1,5 kW.  Il 
materiale del mantello e delle piastre è AISI 316 mentre le guarnizioni sono in mica. 
 
4.3.2 Sezione di Reazione 
!ƭƭΩƛƴƎǊŜǎǎƻ ŘŜƭ ǊŜŀǘǘƻǊŜ di conversione è installato un riscaldatore elettrico in materiale ceramico rivestito 
in AISI 316, con la funzione di preriscaldamento della corrente gassosa disidratata al reattore. La 
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temperatura di progetto del riscaldatore è di 1500 °C con una temperatura operativa di 250/350 °C. Il 
calore scambiato è pari a 1.5 kWth per una potenza elettrica installata pari a 2,1 kW. 
Il reattore catalitico R-101 a pressione atmosferica (0.2 barg) è costituito da due stadi per la conversione 
ŘŜƭƭΩSO2 in anidride solforica SO3 e H2SO4 (in tracce). Costruito in Hastelloy o acciaio rivestito in teflon/vetro 
per le parti interne, e in AISI 310/316 per le altre. Il reattore ha le seguenti caratteristiche geometriche 
principali: Diametro interno = 83 mm, Lunghezza = 960 mm, spessore della parete = 3 mm. La reazione 
esotermica (con costante della velocità di reazione 0.2 s-1) avviene in due strati di catalizzatore di Pt  
(temperatura di soglia 300°C) opportunamente coibentati tra i quali è posto il sistema di raffreddamento 
intermedio E-103. La temperatura operativa dello stadio di reazione è compresa tra 350 e 450 °C. La 
temperatura di progetto è di 600 °C. In ciascuno dei due stadi di reazione è presente un riscaldatore 
elettrico in materiale ceramico con la funzione di garantire il mantenimento della temperatura dello stadio 
(range di temperatura = 350/400 °C, Temperatura di progetto = 1500°C, Calore scambiato =1.5 kWth, 
Potenza installata = 2,1 kW). 
Tra i due stadi è previsto un raffreddamento intermedio della corrente di gas attraverso uno scambiatore di 
calore per garantire il controllo della temperatura nel reattore. 
 
4.3.3 Sezione di Assorbimento 
La produzione di acido solforico avviene nella Colonna di assorbimento liquido-gas C-201 nella quale si 
ǇǊƻŘǳŎŜ ƭΩacido solforico concentrato per assorbimento con reazione chimica esotermica fra SO3 e acqua o 
acido a concentrazione minore di 98%. La colonna ha le seguenti caratteristiche geometriche principali: 
Diametro interno =54 mm, Lunghezza = 2000 mm, spessore della parete = 3 mm. La temperatura di 
progetto è 200°C. La colonna è coibentata ed è realizzata in Hastelloy o acciaio rivestito in teflon o vetro, le 
guarnizioni sono in teflon.  
9Ω ǇǊŜǾƛǎǘƻ un sŜǊōŀǘƻƛƻ Řƛ ŀŎŎǳƳǳƭƻ ŘŜƭƭΩI2SO4 concentrato T-201 con la funzione di raccogliere lΩŀŎƛŘƻ 
prodotto e scaricato in modalità discontinua. Il diametro interno è di 500 mm, la lunghezza di 500 mm e lo 
spessore è pari a 3 mm. La temperatura operativa massima è di 70 °C (40 °C in condizioni normali). La 
temperatura di progetto è di 200 °C. il serbatoio è coibentato ed è realizzato in Hastelloy o acciaio rivestito 
in teflon o vetro, le guarnizioni sono in teflon; 
Attraverso lo scambiatore E-201 liquido-liquido si raffredda la corrente liquida di ricircolo della colonna 
(Calore scambiato = 2,5 kW, Duty 2.5). 
Il ricircolo alla colonna avviene tramite una pompa centrifuga con una portata caratteristica di 100 l/h in 
Hastelloy. 
 

4.4 Caratteristiche del piping 
Le caratteristiche delle tubazioni (tra cui il diametro nominale, tipo di fluido etc) sono riportate per ciascuna 
linea sul P&I (Figura 3-2). 
Tutti i materiali (tubazioni, giunti, raccordi, flange, valvole ed altri accessori), a contatto con i fluidi di 
processo sono realizzati in materiale compatibile con le condizioni di lavoro e il fluido come specificato 
nella Tabella 4-2. 
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Tabella 4-2 Lista dei fluidi di processo  

 
Sostanza Condizioni di progetto meccanico Costruzione 

Fase Servizio  composizione tipo T 
proge
tto 
°C 

T 
Minima 
°C 

P 
Progetto 
barg 

P minima 
barg 

piping Guarnizione  

Gas  Fumi di 
combustione 

CO2, O2 , N2 ,SO2, 

H2O 
Sostanze che 
producono gas 
infiammabili o 
fluidi 
aggressivi 

450  <0.5  AISI 316 teflon 

Gas  Fumi 
ossidati 

CO2, O2 , N2 ,SO3, 

H2O 
Sostanze che 
producono gas 
infiammabili o 
fluidi 
aggressivi 

350  <0.5  hastelloy teflon 

Liquido  Reintegro 
lavaggio 

H2O neutro 20  0  AISI 316 teflon 

Liquido Acido 
concentrato 

H2SO4 Sostanze che 
producono gas 
infiammabili o 
fluidi 
aggressivi 

40  0  hastelloy teflon 

Gas  Fumi di 
scarico 

CO2 neutro  40 <0.5  AISI 316 teflon 

 
In sintesi, i materiali scelti in quanto giudicati compatibili sono stati:  

- acciai austenitici AISI-316 per le componenti impiantistiche e il piping a monte del reattore R-101; 
- leghe resistenti alla corrosione Hastelloy per le componenti impiantistiche e il piping a valle del 

reattore R-101, esso compreso; 
- vetro o acciai austenitici rivestiti in teflon o vetro, in alternativa alle leghe Hastelloy per le 

componenti impiantistiche e il piping a valle del reattore R-101, esso compreso. 
9Ω ǎǘŀǘƻ ŜǎŎƭǳǎƻ ƭΩǳǘƛƭƛȊȊƻ Řƛ acciaio al carbonio, alluminio, ottone e bronzo. 
[ΩǳǘƛƭƛȊȊƻ ŘŜƭƭΩŀŎŎƛŀƛƻ ŀƭ ŎŀǊōƻƴƛƻ ƻ ƻǘǘƻƴŜ ŝ ŎƻƴǎŜƴǘƛǘƻ ǇŜǊ ƭΩƛƳǇƛŜƎƻ Řƛ ŦƭǳƛŘƛ ǊŜƭŀǘƛǾƛ ŀƛ ǎŜǊǾƛȊƛ ŀǳǎƛƭƛŀǊi. 
 
4.4.1 Prese di campionamento 
±ƛǎǘŀ ƭŀ ƴŀǘǳǊŀ ǎǇŜǊƛƳŜƴǘŀƭŜ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻΣ ǎƻƴƻ ǎǘŀǘŜ ǇǊŜŘƛǎǇƻǎǘŜ ŀŘŜƎǳŀǘŜ ǇǊŜǎŜ Řƛ ŎŀƳǇƛƻƴŀƳŜƴǘƻ ό!Φ/Φύ 
ŀƭ ŦƛƴŜ Řƛ ǇǊƻŎŜŘŜǊŜ ŀƭƭΩŀƴŀƭƛǎƛ ŘŜƭƭŀ ŎƻƳǇƻǎƛȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ŎƻǊǊŜƴǘƛ e ǾŀƭǳǘŀǊŜ ƭΩŜŦŦƛŎƛŜƴȊŀ ŘŜƭƭŜ ǎƛƴƎƻƭŜ 
apparecchiature. 
I punti di campionamento principali predisposti sono: 
Lato Liquido 

- A.C. ǎǳƭƭŀ ƭƛƴŜŀ ŘŜƭƭΩŀŎǉǳŀ ǊŜŦƭǳŀ ¦{/L¢! 8 proveniente dal processo di disidratazione dei fumi di 
combustione; 

- !Φ/Φ ǎǳƭƭŀ ƭƛƴŜŀ Řƛ ǊƛŎƛǊŎƻƭƻ ŘŜƭƭΩŀŎƛŘƻ ŎƻƴŎŜƴǘǊŀǘƻ ¦{/L¢! р Řŀƭƭŀ Ŏƻƭƻƴƴŀ Řƛ assorbimento C-201. 
Lato Gas 

- A.C. sulla linea dei fumi di combustione INGRESSO1 ƛƴ ŀƭƛƳŜƴǘŀȊƛƻƴŜ ŀƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻΤ 
- A.C. ǎǳƭƭŀ ƭƛƴŜŀ ŘŜƛ ŦǳƳƛ Řƛ ŎƻƳōǳǎǘƛƻƴŜ /hww9b¢9 мΦм ŀƭƭΩƛƴƎǊŜǎǎƻ ŘŜƭ ǊŜŀǘǘƻǊŜ w-101; 
- A.C. tra i due stati di reazione catalitici del reattore R-101; 
- A.C. sulla linea dei fumi di combustione ossidati CORRENTE 3 in uscita al reattore R-101    
- A.C. sulla linea dei fumi di scarico USCITA 2.5 in uscita dalla colonna di assorbimento C-201. 
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4.4.2 Guarnizioni e tenute 
 
Per quanto riguarda le guarnizioni e tenute, sul lato processo sono risultati adatti i seguenti materiali (in 
ordine di preferenza) : 

- PTFE (Teflon) 
- Kynar, Polifluoruro di vinilidene (PVDF) 
- Noryl 
- Kalrez 
- Polychlorotrifluoroethylene (PTCFE) ς Neoflon 
- Viton 

 
Invece sono stati esclusi i seguenti: 

- EPDM, elastomero etilene propilene 
- FPM o FKM, elastomero fluorurato (Viton) 
- PEEK 
- NBR, gomma nitrilica 
- Silicone 
- SBR 
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4.5 Sistema di controllo e gestione degli allarmi 
Per la gestione operativa del processo è installato un Quadro di Controllo posizionato a bordo dello skid che 
garantisce: 

- la conduzione (anche in modalità manuale) delle unità attraverso  il monitoraggio delle principali 
variabili di processo; 

- ƭΩŀǊŎƘƛǾƛŀȊƛƻƴŜ ŘŜƛ ŘŀǘƛΤ 
- ƭΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩƻǇŜǊŀǘƻǊŜ ǎǳƭƭŜ ǾŀǊƛŀōƛƭƛ ƳŀƴƛǇƻƭŀōƛƭƛ, sui set-point o direǘǘŀƳŜƴǘŜ ǎǳƭƭΩŀǇŜǊǘura 

delle valvole (in manuale). 
9Ω Ŏƻǎǘƛǘǳƛǘƻ Řŀ ŘǳŜ ǎƛǎǘŜƳƛ ŎƘŜ ǇŜǊƳŜǘǘƻƴƻ ƛƭ ŎƻƴǘǊƻƭƭƻ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻΣ ƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ƻǇŜǊŀȊƛƻƴƛ in 
ǎƛŎǳǊŜȊȊŀ Ŝ ƭŀ ŎƻƳǳƴƛŎŀȊƛƻƴŜ ŀǘǘǊŀǾŜǊǎƻ ƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻΥ 

- Sistema di controllo compresi i moduli di acquisizione (PLC); 
- {ƛǎǘŜƳŀ Řƛ {ǇŜƎƴƛƳŜƴǘƻ ŘΩ9ƳŜǊƎŜƴȊŀ ό9{5ύ. 

Il Quadro di Controllo (Figura 4-1) è il centro principale di controllo sia durante le normali operazioni che 
durante le fasi di emergenza. Le principali azioni per il normale ŦǳƴȊƛƻƴŀƳŜƴǘƻ ƛƴ ǎƛŎǳǊŜȊȊŀ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ 
sono effettuate dal Quadro di Controllo attraverso un software di controllo con interfaccia touch sceen 
fronte quadro, dove sono implementate tutte le operazioni logiche e le sequenze. In caso di emergenza gli 
inteǊōƭƻŎŎƘƛ ƛƳǇƭŜƳŜƴǘŀǘƛ ƴŜƭƭΩ9{5 ŜǎŜƎǳƻƴƻ ƭŜ ŀȊƛƻƴƛ Řƛ ǇǊƻǘŜȊƛƻƴŜΦ Il sistema registra, rende visibili e 
ƎŜǎǘƛǎŎŜ Ǝƭƛ ŀƭƭŀǊƳƛ ǇǊƻǾŜƴƛŜƴǘƛ Řŀƭ ǇǊƻŎŜǎǎƻ ǇŜǊ ƎŀǊŀƴǘƛǊŜ ƭΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩƻǇŜǊŀǘƻǊŜΦ 
 

 
Figura 4-1 Quadro elettrico di controllo  

Le variabili di controllo e le misure principali (ad es. temperature, pressioni) sono visualizzate e rese 
disponibili per la ripetizione dei segnali prevalentemente del tipo: 

- 4..20 mA (uscita di regolazione in continuo di tipo proporzionale); 
- Digitali input/output (0..24VDC;0..115 VAC; лΦΦнол ±!/ύ ǇǊŜŘƛǎǇƻǎǘƛ ǇŜǊ ƭΩǳǎŎƛǘŀ hbκhCCΦ 

Il Quadro di Controllo è collocato in zona sicura (zona non classificata ai sensi della normativa ATEX) ed è 
ǇǊŜŘƛǎǇƻǎǘƻ ǇŜǊ ƛƭ ŦǳƴȊƛƻƴŀƳŜƴǘƻ ŀƭƭΩŀǇŜǊǘo (IP55) opportunamente riparato al fine di proteggere gli 
schermi dei controllori dalla luce solare. 



                          

19 

Tutti i loop di controllo possono essere comandati, impostati e monitorati sul quadro attraverso i diversi 
moduli di controllo, interruttori, pulsanti e spie luminose poste su di esso. Gli allarmi di malfunzionamento 
sono visualizzati tramite apposite spie applicate sul quadro. 
[ΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ŝ Řƻǘŀǘƻ Řƛ ƻǇǇƻǊǘǳƴƛ ǎǘǊǳƳŜƴǘƛ Ŝ ŎƻƳǇƻƴŜƴǘƛ Řƛ ǎƛŎǳǊŜȊȊŀ ŎƘŜ ǇŜǊƳŜǘǘƻƴƻ Řƛ ƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀǊŜ 
condizioni anomale di funzionamento. 
 
4.5.1 Anelli di regolazione 
Di seguito vengono riportati i loop di controllo principali relativi alle due sezioni (reazione e assorbimento) 
ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻΥ 
 
P.U. 01  Reazione 

- LOOP 101 Misura e indicazione di temperatura e pressione sulla linea dei fumi di combustione in 
ingresso; 

- LOOP 102 controllo della temperatura dei fumi di combustione nella sezione di disidratazione ( 
variabile controllata temperatura dei fumi TT-102 variabile manipolata portata acqua di 
raffreddamento tramite la valvola TCV-102; 

- LOOP 103 controllo della temperatura dei fumi di combustione in ingresso al reattore R-101 
(variabile controllata temperatura dei fumi TT-103 variabile manipolata potenza erogata dal 
riscaldatore elettrico F-101 tramite solid state relè); 

- LOOP 104 controllo delƭŀ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŀ ŘŜƛ ŦǳƳƛ Řƛ ŎƻƳōǳǎǘƛƻƴŜ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭ ǇǊƛƳƻ ƭŜǘǘƻ ŎŀǘŀƭƛǘƛŎƻ 
R-101 (variabile controllata temperatura dei fumi TT-104 variabile manipolata potenza erogata dal 
riscaldatore elettrico F-102 tramite solid state relè); Allarme di alta temperatura TAHH-104 per 
attivazione di spegnimento di emergenza impianto; 

- [hht млр ŎƻƴǘǊƻƭƭƻ ŘŜƭƭŀ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŀ ŘŜƛ ŦǳƳƛ Řƛ ŎƻƳōǳǎǘƛƻƴŜ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭ ǎŜŎƻƴŘƻ ƭŜǘǘƻ 
catalitico R-101 (variabile controllata temperatura dei fumi TT-105 variabile manipolata potenza 
erogata dal riscaldatore elettrico F-103 tramite solid state relè); Allarme di alta temperatura TAHH-
105  per attivazione di spegnimento di emergenza impianto; 

- LOOP 106 controllo della temperatura dei fumi di combustione tra i due letti catalitici del reattore 
R-101 (variabile controllata temperatura dei fumi TT-106 variabile manipolata potenza di aria di 
raffreddamento tramite solid state relè che agisce su E-103);  

- LOOP 107 misura e indicazione di pressione sulla linea dei fumi di combustione in uscita da S-101; 
- LOOP 108 misura e indicazione di pressione sulla linea dei fumi di combustione in ingresso al 

reattore R-101; 
- LOOP 109 misura e indicazione di pressione sulla linea dei fumi ossidati in uscita dal reattore R-101. 

 
P.U. 02  Assorbimento 

- LOOP 201 Controllo del livello di liquido nel serbatoio di accumulo T-201 della colonna C-201 ; 
presenza di Level Switch LSH-201 (alto livello manda sistema in ESD); presenza Level Switch LSL-201 
(basso livello ferma la pompa di ricircolo P-201); controllo di concentrazione di acido sulla linea di 
ǊƛŎƛǊŎƻƭƻ ǘǊŀƳƛǘŜ ƭΩŀƴŀƭƛȊȊŀǘƻǊŜ !9-201; presenza di allarme di alta concentrazione AAHH-201 che 
ferma la pompa P-201 da PLC; misura e indicazione di temperatura sulla linea di ricircolo in uscita 
dalla colonna; 

- LOOP 202 controllo della temperatura del ricircolo da raffreddare per il reintegro in colonna ( 
variabile controllata temperatura del ricircolo con termocoppia TT-202 variabile manipolata portata 
acqua di raffreddamento tramite valvola TCV-202 

- LOOP 203 controllo della pǊŜǎǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǘǊŀƳƛǘŜ ǎƻŦŦƛŀƴǘŜ 
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4.5.2 Strumentazione e sensoristica 

I sensori presenti sulle linee delle due unità P.U, con le principali caratteristiche sono riportati in Tabella 
4-3 e descritte dettagliatamente nel seguito: 
 

Tabella 4-3 : I/O summary  

 
 
P.U. 01  Reazione 

- TT-101 (Q.tà 1) Misuratore della temperatura dei fumi di combustione in ingresso allo scambiatore 
E-101, Type K (-200 / 1398 °C); 

- PT-101 (Q.tà 1) Misuratore di pressione dei fumi di combustione prima della loro disidratazione (0-1 
bar, Potenza fornita 12 V); 

- TT-102 (Q.tà 1) Misuratore della temperatura dei fumi di combustione raffreddati, Type K (-200 / 
1398 °C); 

- TT-103 (Q.tà 1) Misuratore della temperatura dei fumi di combustione in ingresso a R-101 
(controllo F-101), Type K (-200 / 1398 °C); 

- TT-104  (Q.tà 1) Misuratore della temperatura del primo letto catalitico (Controllo F-102), Type K (-
200 / 1398 °C); 

- TT-105 (Q.tà 1)  Misuratore della temperatura del secondo letto catalitico (Controllo F-103), Type K 
(-200 / 1398 °C); 

- TT-106 (Q.tà 1) aƛǎǳǊŀǘƻǊŜ ŘŜƭƭŀ ǘŜƳǇŜǊŀǘǳǊŀ ŘŜƭƭΩŀǊƛŀ Řƛ ǊŀŦŦǊŜŘŘŀƳŜƴǘƻ ό/ƻƴǘǊƻƭƭƻ 9-103), Type K 
(-200 / 1398 °C); 

- PT-107 (Q.tà 1) Misuratore di pressione dei fumi di combustione dopo la separazione della 
condensa (0-1 bar, Potenza fornita 12 V); 

- PT-108 (Q.tà 1) Misuratore di pressione dei fumi di combustione riscaldati dopo la separazione della 
condensa (0-1 bar, Potenza fornita 12 V); 

- PT-109 (Q.tà 1) Misuratore di pressione dei fumi ossidati in ingresso alla colonna (0-1 bar, Potenza 
fornita 12 V); 

- TX-103 (Q.tà 1) Relè on-off del riscaldatore F-101 al fine di mantenere la temperatura costante sul 
reattore (Potenza fornita 230 V); 

- TX-104 (Q.tà 1) Relè  on-off del riscaldatore F-102 al fine di mantenere la temperatura costante sul 
reattore (Potenza fornita 230 V); 

- TX-105 (Q.tà 1) Relè on-off del riscaldatore F-103 al fine di mantenere la temperatura costante sul 
reattore (Potenza fornita 230 V); 
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- SC-106 (Q.tà 1) Inverter, controllo della portaǘŀ ŘΩŀǊƛŀ Řƛ ǊŀŦŦǊŜŘŘŀƳŜƴǘƻ ŀƭ ǊŜŀǘǘƻǊŜ w-101 (Potenza 
fornita 230 V) 

 
P.U. 02  Assorbimento 

- TT-201 (Q.tà 1) Misuratore della temperatura della soluzione acida (ricircolo/acido concentrato) in 
uscita alla colonna C-201, Type K (-200 / 1398 °C); 

- TT-202 (Q.tà 1) Misuratore della temperatura del ricircolo della soluzione acida in colonna, Type K (-
200 / 1398 °C); 

- PT-203 (Q.tà 1) Misuratore di pressione dei fumi di scarico in uscita dalla colonna (0-1 bar, Potenza 
fornita 12 V); 

- LSH-201 (Q.tà 1) Controllo del livello di liquido (alto) nella colonna C-201(Potenza fornita 24 V); 
- LSL-201 (Q.tà 1) Controllo del livello di liquido (basso) nella colonna C-201 (Potenza fornita 24 V); 
- AE-201 (Q.tà 1) {ŜƴǎƻǊŜ ǇŜǊ ƭΩŀƴŀƭƛǎƛ ŘŜƭƭŀ ŎƻƳǇƻǎƛȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ǎƻƭǳȊƛƻƴŜ ŀŎƛŘŀ όǊƛŎƛǊŎolo/acido), 

(Potenza fornita 24 V); 
- AT-201 (Q.tà 1) Trasmettitore della composizione per il sensore AE-201 

 

4.6 Schemi elettrici di base 
[ΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ŀǎǎƻǊōŜ ǳƴŀ ǇƻǘŜƴȊŀ elettrica massima pari a 6.5 kW. 
Di seguito (Figura 4-2 e Figura 4-3) sono riportati gli schemi elettrici di base. 

 
Figura 4-2 Schema elettrico di base ŘŜƭƭΩǳƴƛǘŁ Řƛ ǊŜŀȊƛƻƴŜ Ŝ ŀǎǎƻǊōƛƳŜƴǘƻ 
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Figura 4-3 Schema elettrico di base dei riscaldatori elettrici, degli organi di movimentazione e della 
strumentazione 

4.7 Descrizione dei servizi ausiliari 
L ǎŜǊǾƛȊƛ Řƛ ōŀǎŜ ƴŜŎŜǎǎŀǊƛ ŀƭ ŦǳƴȊƛƻƴŀƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ǎƻƴƻΥ  
Aria strumenti  

- Pressione di alimentazione  6 barg (min.) 
- Filtrata e senza olio (contenuto di olio max 0.003 ppm; polveri max 0.01 µm) 
- Deumidificata con punto di rugiada 20°C ( max) 

Azoto 
- Pressione di alimentazione     8 barg (max. 
- Specifica minima       grado tecnico 2.5 

Acqua di raffreddamento a servizio di utenza E-102 e E201 
- Portata totale5 (max/nor/min)   circa 200/-/ -  g/h 

Á Ingresso E-102     circa 50 kg/h 
Á Ingresso E-201     circa 50 kg/h 

- Disponibile in ingresso a  
-  T (max/nor/min)      -/20/ - °  C 
- Pressione (max/nor/min)    4.0/2.5/2.0  barg 

- Ritorna a  
- T (max/nor/min)      -/35/ - °  C 
- Pressione (max/nor/min)    4.0/2.5/2.0  barg 

- Massimo Delta T di ritorno     Җ нлϲ/ 
- Caratteristiche tipiche: 

- pH        9,0-10,0 
- Conduttività       ғ пΦрлл ˃{κŎƳ 
- Chloride       < 100 ppm 
- Total iron (Fe)       < 1 ppm 
- Corrosione       1 mm/yr 

                                                            
5 Valori arrotondati e maggiorati del 10 % rispetto ai valori di processo 
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- Nitrite        250-300 ppm 
- Bacteri       < 1.000 colonies/ml 
- Altre: trattamento con inibitori per la corrosione e biocidi. 
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5 Configurazione finale  
[ƻ ǎŎƘŜƳŀ ŘŜƭƭΩǳƴƛǘŁ Řƛ rimozione ossidi di zolfo con produzione di acido solforico inizialmente previsto ha 
subito, durante le successive fasi del progetto, alcune modifiche volte a migliorarne il funzionamento e a 
garantirne una maggiore affidabilità gestionale e sicurezza operativa. 
Le modifiche principali hanno riguardato i seguenti aspetti: 

- Ottimizzazione del sistema di controllo 

- Installazione in back-up di ulteriori dispositivi di riscaldamento elettrico della corrente gassosa e di 
inter-refrigerazione della corrente gassosa trai di due stadi di reazione; 

- Installazione in back-up di una seconda pompa di ricircolo della soluzione in colonna; 

- LƴǎǘŀƭƭŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ǎƻŦŦƛŀƴǘŜ ƛƴ ŀǎǇƛǊŀȊƛƻƴŜ ŀƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻΤ 

- Installazione del camino per lo scarico dei fumi depurati; 

- Fornitura di un serbatoio di stoccaggio acido e acqua reflua; 

- Fornitura del sƛǎǘŜƳŀ Řƛ ŘƛǎǘǊƛōǳȊƛƻƴŜ Ǝŀǎ Řŀ ōƻƳōƻƭŜ ǇŜǊ ƭΩŀƭƛƳŜƴǘŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Ŏƻƴ Ǝŀǎ Řƛ 
sintesi. 

La Figura 5-1 seguente mostra lo schema definitivo del sistema. 

 
Figura 5-1 P&I della coƴŦƛƎǳǊŀȊƛƻƴŜ ŦƛƴŀƭŜ ŘŜƭƭΩǳƴƛǘŁ  

Il quadro di controllo ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ è stato successivamente integrato con un t[/ Řƛ ǘƛǇƻ άIƛƎƘ 
tŜǊŦƻǊƳŀƴŎŜέ (Figura 5-2) in grado di garantire la massima affidabilità di comunicazione e sicurezza. Il 
sistema hardware e software di controllo è stato sviluppato per permettere future espansioni. Sono stati 
integrati tutti i moduli di acquisizione e controllo necessari a gestire il maggiore numero di segnali rispetto a 
quelli predisposti inizialmente. 
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Figura 5-2 Schema Main PLC e interfacce di rete 
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6 Assemblaggio e realizzazione ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ 
bŜƭƭŜ Ŧƻǘƻ ǎŜƎǳŜƴǘƛ ǎƻƴƻ ǊƛǇƻǊǘŀǘŜ ŘƛǾŜǊǎŜ Ŧŀǎƛ ŘŜƭƭŀ ŎƻǎǘǊǳȊƛƻƴŜ Ŝ ŘŜƭƭΩŀǎǎŜƳōƭŀƎƎƛƻ ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴto. 
 

 
Figura 6-1 Strutture metalliche dello skid 

 

 
Figura 6-2 Particolare dello scambiatore rigenerativo a doppio tubo della sezione di disidratazione  
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Figura 6-3 Particolari della colonna di assorbimento 

 

6.1 Lay out finale e posizionamento ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ 
 
6.1.1 Lay out 
[ΩƛƳǇƛŀƴǘƻΣ ŎƻƳŜ ƎƛŁ ǊƛǇƻǊǘŀǘƻΣ è montato su sƪƛŘ ŀƭƭΩŀǇŜǊǘƻ e occupa una superficie complessiva di circa 8 
m2. Lo skid occupa una superficie con le seguenti dimensioni: lunghezza 3050 x larghezza 1500 x H 4150 
mm e ha un peso totale di 3000 kg. Di seguito si riporta il dettaglio del layout. 
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Figura 6-4 Layout ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ 

 
[ΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ŝ ŀǎǎŜƳōƭŀǘƻ ǎǳ ǳƴƻ skid, realizzato appositamente. 
Tutte le parti metalliche sono state collegate ad unico punto dello Skid, impiegando dove necessario, cavi di 
sezione adeguata in accordo alle norme vigenti. 
Le strutture metalliche e i supporti (ad es. Skid, strutture principali, Pipe racks, rampe, piattaforme, scale, 
ecc) sono realizzati in acciaio strutturale verniciato. 
Di seguito (Figura 6-5, Figura 6-6, Figura 6-7) ŝ ǊƛǇƻǊǘŀǘƻ ƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Ǿƛǎǘƻ da diverse angolazioni.  

 
 

 
Figura 6-5 [!¸h¦¢ LatL!b¢h Ǿƛǎǘŀ ŘŀƭƭΩŀƭǘƻ 
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Figura 6-6 LAYOUT IMPIANTO vista frontale 

 
 

 
Figura 6-7 LAYOUT IMPIANTO viste laterali 
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6.1.2 Posizionamento 
[ΩŀǊŜŀ ƻŎŎǳǇŀǘŀ ŘŀƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ŝ prospiciente ƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Ǉƛƭƻǘŀ Řƛ ƎŀǎǎƛŦƛŎŀȊƛƻƴŜ (Figura 6-8). 
 

 
Figura 6-8  Area dello skid  
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7 Garanzie e certificazione 
[ΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ŝ ŜǉǳƛǇŀƎƎƛŀǘƻ con dispositivi necessari a garantirne il funzionamento e la sicurezza, 
conformemente alla normativa vigente e risponde ai requisiti della direttiva 97/23/CE (PED), nonché alle 
altre direttive e/o normative vigenti applicabili. 

- Direttiva 94/9/EC (ATEX 94) 
- Direttiva 1999/92/EC (ATEX 137) 
- Direttiva 97/23/EC (PED) 
- Direttiva Macchine 2006/42/CE 
- Direttiva Bassa Tensione 2006/95/CE 
- Direttiva Compatibilità Elettromagnetica 2004/108/EC 
- CEI EN 60204 -1 
- CEI EN 60439-1 
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8 Conclusioni 
 
Nel corso della presente annualità è stata portata a termine la progettazione e la realizzazione 
ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ ƳƛŎǊƻ-pilota per la produzione di acido solforico da una corrente gassosa prodotta da un 
impianto di ossi-combustione pressurizzata di tipo flameless. La corrente è ricca in CO2 e contiene basse 
concentrazioni di SO2Φ [ΩƛƳǇƛŀƴǘƻ Ǉƛƭƻǘŀ consente di eseguire sperimentazioni su correnti gassose con 
concentrazioni di ossidi di zolfo SO2 ƛƴ ƛƴƎǊŜǎǎƻ ŘŜƭƭΩƻǊŘƛƴŜ ŘŜƭ н ҈ Ǿƻƭ όǘƛǇƛŎƘŜ Řƛ ǳƴ ƛƳǇƛŀƴǘƻ ŀƭƛƳŜƴǘŀǘƻ 
con carbone di basso rango e alto tenore di zolfo come ad esempio il carbone Sulcis caratterizzato da un 
contenuto di zolfo tra il 6-8 %wt ) al fine di verificare la possibilità effettiva di valorizzare le specie gassose 
ossidate dalle zolfo, in particolare la SO3 presenti nei fumi di combustione, producendo acido solforico di 
grado commerciale. In questo modo verrebbero azzerati i costi di smaltimento dei reflui prodotti dai 
tradizionali impianti Desox. La conversione dello zolfo in acido solforico commerciale ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ 
micropilota risulta pari al 99.7% in peso. Inoltre la corrente gassosa depurata ƛƴ ǳǎŎƛǘŀ ŘŀƭƭΩimpianto ha un 
contenuto di CO2 compreso tra il 97-98 % vol e può essere direttamente inviata allo stoccaggio geologico. 
{ǾƛƭǳǇǇƛ ŦǳǘǳǊƛ ŘŜƭƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁ ǇǊŜǾŜŘƻƴƻ Řƛ ǘǊƻǾŀǊŜ ǎǘǊŀǘŜƎƛŜ ŀƭ ŦƛƴŜ Řƛ ŘƛƳƛƴǳƛǊŜ ƛ ǘŜƳǇƛ Řƛ ǇǊƻŘǳȊƛƻƴŜ 
ŘŜƭƭΩŀŎƛŘƻ solforico commerciale e utilizzare i dati sperimentali che si otterranno per impostare uno studio 
preliminare di fattibilità tecnico-economica del processo. 
 

Riferimenti bibliografici 
La presente relazione è stata eseguita sulla base di informazioni contenute nei documenti facenti parti del 
progetto. 
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Allegato 1 tϧL ŘŜƭƭΩƛƳǇƛŀƴǘƻ 
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Allegato 2 Data sheet delle apparecchiature 
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Allegato 3  Schemi di controllo 
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Allegato 4 Lay-out con viste 
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